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CONTACTRON
Contacteurs à semi-conducteurs 
pour une commutation sans usure
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Les contacteurs à semi-conducteurs 
électroniques améliorent
la commutation

Les gains de productivité constituent une 

condition primordiale pour optimiser la com-

pétitivité des installations industrielles.

Cela nécessite : une disponibilité extrême de 

l'installation pour des temps de cycle tou-

jours plus courts. 

Les appareillages conventionnels, tels que les 

contacteurs mécaniques, ne peuvent plus 

faire face. Ceci est un cas typique pour les 

« protections électroniques », ou contac-

teurs à semi-conducteurs, qui vous apportent 

une vraie plus-value pour ces exigences.

Avec la gamme de produits CONTACTRON, 

Phoenix Contact offre un éventail complet de 

contacteurs à semi-conducteurs, sans usure.

Les avantages des contacteurs à 
semi-conducteurs électroniques

1. La commutation sans usure réduit les coûts  
de maintenance

2. Les périodes de commutation, stables et   
courtes, augmentent la productivité

3. Le circuit de protection intégré empêche  
les tensions parasites

4. Utilisation en milieu sévère également   
possible

5. Possibilité de commander directement l'API
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Structure conventionnelle
Circuit de courant de commande du contacteur-inverseur selon la 
catégorie 3

K1 + K2 = Contacteur d'ARRÊT D'URGENCEK1 + K2 = Contacteur d'ARRÊT D'URGENCE
K3 = Contacteur gauche
K4 = Contacteur droit
K5 = PSR SCP-24DC.../Relais de sécurité
T1 = Gauche, T2 = Droit, T3 = Remise à zéroT1 = Gauche, T2 = Droit, T3 = Remise à zéro
S2 = ARRÊT D'URGENCE
F4 = Relais de protection moteur
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Structure conventionnelle
Circuit principal du contacteur-inverseur selon la catégorie 3

K1 + K2 = Contacteur d'ARRÊT D'URGENCEK1 + K2 = Contacteur d'ARRÊT D'URGENCE
K3 = Contacteur gauche
K4 = Contacteur droit
F4 = Relais de protection moteur
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K1 = Contacteur-inverseur à semi-conducteurs « 4 en 1 »K1 = Contacteur-inverseur à semi-conducteurs « 4 en 1 »
K5 = PSR SCP-24DC.../Relais de sécurité
T1 = Gauche, T2 = Droit, T3 = Remise à zéroT1 = Gauche, T2 = Droit, T3 = Remise à zéro
S2 = ARRÊT D'URGENCE

Structure avec CONTACTRON
Circuit de courant de commande et circuit principal du contacteur- 
inverseur « 4 en 1 » selon la catégorie 3
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Courbe de derating ELR W 3-230AC/500AC-9I
Durée d'enclenchement 100 %

Courbe de derating ELR W 3-230AC/500AC-2I
Durée d'enclenchement 100 %

Courbe de derating ELR W 3-24DC/500AC-9I
Durée d'enclenchement 100 %

Courbe de derating ELR W 3-24DC/500AC-2I
Durée d'enclenchement 100 %

1 juxtaposée avec intervalles > 20 mm
2 juxtaposée sans intervalle 

Contacteurs-inverseurs à semi-con-
ducteurs « 4 en 1 »

Avantages des contacteurs-inverseurs à 
semi-conducteurs triphasés « 4 en 1 » :
– Commutation, inversion, protection

jusqu'à 4 kW
– Contacteur gauche, contacteur droit, re-

lais de protection moteur et contacteur 
d'ARRÊT D'URGENCE intégrés jusqu'à la 
lais de protection moteur et contacteur 
d'ARRÊT D'URGENCE intégrés jusqu'à la 
lais de protection moteur et contacteur 

catégorie 3
– Fonction bimétal, réglable jusqu'à 9 A
– Pas 22,5 mm
– Toutes homologations comprises

Niveau de sécurité selon :
– CEI 61508-1 : SIL 3
– ISO 13849 : PL e
– EN 954-1 : catégorie 3

INTERFACE
INTERACE Tout-ou-rien - Electronique de puissance
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ELR W 3-.../500AC-2
Contacteur-inverseur à semi-conducteurs, pour l'inversion de

rotation de moteurs 3~ AC jusqu'à 575 V AC/3x2 A

Description Type Référence Condit.

Contacteur-inverseur à semi-conducteurs
ELR W3- 24DC/500AC- 2 2297293ELR W3- 24DC/500AC- 2 2297293ELR W3- 24DC/500AC- 2 2297293 1
ELR W3-230AC/500AC- 2 2297303ELR W3-230AC/500AC- 2 2297303ELR W3-230AC/500AC- 2 2297303 1

Caractéristiques techniques
Données d'entrée ELR W3- 24DC/500AC- 2 ELR W3-230AC/500AC- 2
Tension de commande Uc droite / gauche 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC
Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC 96 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 96 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 
Courant de commande assigné Ic pour Uc 12,7 mA 11,2 mA 12,7 mA 11,2 mA 12,7 mA 11,2 mA 12,7 mA 11,2 mA
Circuit de protection d'entrée Prot. contre inversions de polari-

té, prot. antisurtension
Prot. antisurtension Prot. contre inversions de polari-

Affichage tension de service / état / défauts - / LED jaune / LED rouge - / LED jaune / LED rouge - / LED jaune / LED rouge - / LED
Sortie côté puissance
Plage de tension de sortie 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 4
Tension de blocage de crête répétitive 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V
Courant de charge max. 2 A (voir courbe de dera-

ting)
max. 2 A (voir courbe de dera-
ting)

Courant de choc 200 A (t = 10 ms) 200 A (t = 10 ms) 300 A (t = 10 ms) 300 A (t = 10 ms) 300 A (t = 10 ms) 300 A (t = 10 ms) 1300 A (t = 10 ms
Courant de charge minimal 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 200 mA 200 mA
Tension résiduelle < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V
Courant de fuite 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA
Intégrale de charge limite I2 x t (t = 10 ms) 250 A2s 250 A2s 580 A
Circuit de protection sortie élément RCV
Caractéristiques générales
Tension d'isolement assignée 500 V
Tension de choc assignée 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV
Fréquence inversion rotation max. 10 Hz max. 2 Hz max. 10 Hz max. 2 Hz max. 10 Hz max. 2 Hz max. 10 Hz max. 2 Hz
Fréquence de commutation max. 5 Hz max. 1 Hz max. 5 Hz max. 1 Hz max. 5 Hz max. 1 Hz max. 5 Hz max. 1 Hz
Plage de température ambiante -25 °C ... 70 °C
Normes / Spécifications DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947
Exigences de centrale électrique DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d DWR 1300 / ZXX01/D
Indice de protection selon CEI 60529/ EN 60529 IP20
Position de montage horizontal (attention au derating) horizontal 
Montage juxtaposable à intervalles de 20 mm juxtaposable à intervalles de 20 mm juxtaposable à intervalles de 40 mm juxtaposable à i
Dimensions l / H / P 40 mm / 114,5 mm / 99 mm 67,5 mm / 114,5 mm / 99 mm 147,5 mm / 114,5 mm / 99 mm 147,5 mm / 114,5 mm / 99 mm

ELR W3- 24DC/500AC- 2 2297293ELR W3- 24DC/500AC- 2 2297293
ELR W3-230AC/500AC- 2 2297303ELR W3-230AC/500AC- 2 2297303
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rigide souple I U
[mm2] AWG [A] [V]

Raccordement vissé 0,14-2,5 0,14-2,5 26-12

H LLLL

P

Contacteurs-inverseurs à semi-
conducteurs triphasés

INTERFACE
INTERACE Tout-ou-rien - Electronique de puissance

Les contacteurs-inverseurs à semi-con-
ducteurs triphasés avec circuit de verrouilla-
ge intégré et câblage de la charge sont pré-
destinés pour des applications telles que les 
actionneurs et les régulateurs, les éléments 
coulissants, les aiguillages, les timoneries de 
bateau, etc. La gamme de performances 
s'étend de 575 V AC/3x2 à 575 V AC/3x37 A.

Avantages des contacteurs-inverseurs à 
semi-conducteurs triphasés :
– connexion sans interférence et sans usure
– circuit de protection intégré
– périodes de commutation stables et 

courtes
– longue durée de vie
– fréquence de commutation élevée
– circuit de verrouillage et câblage de la 

charge intégrés 
– fusible thermique en option

(sur demande)

Remarques :
Réalisation des boîtiers isolés :
ELR W 3...2, ELR W 3...9 
Polyamide PA non renforcé, coloris : vert
ELR W 3..0,16, ELR W 3..0,37
Polyester PBT non renforcé, coloris : vert
A côté de la commande traditionnelle par contacts indépendants du 
potentiel (entre A1 et B1), il est également possible de réaliser quel-
ques fonctions de temporisation en faisant « intervenir » la tension 
de service directement sur B1.
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Type Référence Condit. Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ELR W3- 24DC/500AC- 9 2297316ELR W3- 24DC/500AC- 9 2297316ELR W3- 24DC/500AC- 9 2297316 1 ELR W3- 24DC/500AC-16 2297332ELR W3- 24DC/500AC-16 2297332ELR W3- 24DC/500AC-16 2297332 1 ELR W2+1-24DC/500AC-37 2297374ELR W2+1-24DC/500AC-37 2297374ELR W2+1-24DC/500AC-37 2297374 1
ELR W3-230AC/500AC- 9 2297329ELR W3-230AC/500AC- 9 2297329ELR W3-230AC/500AC- 9 2297329 1 ELR W3-230AC/500AC-16 2297345ELR W3-230AC/500AC-16 2297345ELR W3-230AC/500AC-16 2297345 1 ELR W2+1-230AC/500AC-37 2297387ELR W2+1-230AC/500AC-37 2297387ELR W2+1-230AC/500AC-37 2297387 1

ELR W3- 24DC/500AC- 9 ELR W3-230AC/500AC- 9 ELR W3- 24DC/500AC-16 ELR W3-230AC/500AC-16 ELR W2+1-24DC/500AC-37 ELR W2+1-230AC/500AC-37
 droite / gauche 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC droite / gauche 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC 96 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 96 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC 96 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 96 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 96 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 96 V AC ... 253 V AC
12,7 mA 11,2 mA 12,7 mA 11,2 mA 12,7 mA 11,2 mA 12,7 mA 11,2 mA12,7 mA 11,2 mA 12,7 mA 11,2 mA 12,7 mA 11,2 mA 12,7 mA 11,2 mA

Prot. antisurtension Prot. contre inversions de polari-Prot. antisurtension Prot. contre inversions de polari-
té, prot. antisurtension

Prot. antisurtension Prot. contre inversions de polari-
té, prot. antisurtension

Prot. antisurtension Prot. contre inversions de polari-
té, prot. antisurtension

Prot. antisurtension

Affichage tension de service / état / défauts - / LED jaune / LED rouge - / LED jaune / LED rouge - / LED jaune / LED rouge - / LEDAffichage tension de service / état / défauts - / LED jaune / LED rouge - / LED jaune / LED rouge - / LED jaune / LED rouge - / LED jaune / LED rouge

Plage de tension de sortie 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 4Plage de tension de sortie 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC
Tension de blocage de crête répétitive 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 VTension de blocage de crête répétitive 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V

max. 9 A (voir courbe de dera-
ting)

max. 9 A (voir courbe de dera-
ting)

max. 16 A (voir courbe de dera-
ting)

max. 16 A (voir courbe de dera-
ting)

max. 37 A (voir courbe de dera-
ting)

max. 37 A (voir courbe de dera-
ting)

Courant de choc 200 A (t = 10 ms) 200 A (t = 10 ms) 300 A (t = 10 ms) 300 A (t = 10 ms) 300 A (t = 10 ms) 300 A (t = 10 ms) 1300 A (t = 10 msCourant de choc 200 A (t = 10 ms) 200 A (t = 10 ms) 300 A (t = 10 ms) 300 A (t = 10 ms) 300 A (t = 10 ms) 300 A (t = 10 ms) 1300 A (t = 10 ms) 1300 A (t = 10 ms)
Courant de charge minimal 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 200 mA 200 mACourant de charge minimal 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 200 mA 200 mA
Tension résiduelle < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 VTension résiduelle < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V
Courant de fuite 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mACourant de fuite 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA

s 580 As 580 A2s 580 A2s 580 A2s 580 A2s 9000 A2s 9000 A2s
élément RCV élément RCV élément RCV

500 V 500 V 500 V
Tension de choc assignée 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kVTension de choc assignée 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV
Fréquence inversion rotation max. 10 Hz max. 2 Hz max. 10 Hz max. 2 Hz max. 10 Hz max. 2 Hz max. 10 Hz max. 2 HzFréquence inversion rotation max. 10 Hz max. 2 Hz max. 10 Hz max. 2 Hz max. 10 Hz max. 2 Hz max. 10 Hz max. 2 Hz
Fréquence de commutation max. 5 Hz max. 1 Hz max. 5 Hz max. 1 Hz max. 5 Hz max. 1 Hz max. 5 Hz max. 1 HzFréquence de commutation max. 5 Hz max. 1 Hz max. 5 Hz max. 1 Hz max. 5 Hz max. 1 Hz max. 5 Hz max. 1 Hz

-25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C
Normes / Spécifications DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947Normes / Spécifications DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947
Exigences de centrale électrique DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d DWR 1300 / ZXX01/DExigences de centrale électrique DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d

IP20 IP20 IP20
Position de montage horizontal (attention au derating) horizontal Position de montage horizontal (attention au derating) horizontal (attention au derating) horizontal (attention au derating) horizontal (attention au derating)
Montage juxtaposable à intervalles de 20 mm juxtaposable à intervalles de 20 mm juxtaposable à intervalles de 40 mm juxtaposable à iMontage juxtaposable à intervalles de 20 mm juxtaposable à intervalles de 20 mm juxtaposable à intervalles de 40 mm juxtaposable à intervalles de 40 mm
Dimensions l / H / P 40 mm / 114,5 mm / 99 mm 67,5 mm / 114,5 mm / 99 mm 147,5 mm / 114,5 mm / 99 mm 147,5 mm / 114,5 mm / 99 mmDimensions l / H / P 40 mm / 114,5 mm / 99 mm 67,5 mm / 114,5 mm / 99 mm 147,5 mm / 114,5 mm / 99 mm 147,5 mm / 114,5 mm / 99 mm

ELR W3- 24DC/500AC- 9 2297316ELR W3- 24DC/500AC- 9 2297316
ELR W3-230AC/500AC- 9 2297329ELR W3-230AC/500AC- 9 2297329

ELR W3- 24DC/500AC-16 2297332ELR W3- 24DC/500AC-16 2297332
ELR W3-230AC/500AC-16 2297345ELR W3-230AC/500AC-16 2297345

ELR W2+1-24DC/500AC-37 2297374ELR W2+1-24DC/500AC-37 2297374
ELR W2+1-230AC/500AC-37 2297387ELR W2+1-230AC/500AC-37 2297387

ELR W 3-.../500AC-9
Contacteur-inverseur à semi-conducteurs, pour l'inversion de

rotation de moteurs 3~ AC jusqu'à 575 V AC/3x9 A

ELR W 3-.../500AC-16
Contacteur-inverseur à semi-conducteurs, pour l'inversion de

rotation de moteurs 3~ AC jusqu'à 575 V AC/3x16 A

ELR W 2+1-.../500AC-37
Contacteur-inverseur à semi-conducteurs, pour l'inversion de

rotation de moteurs 3~ AC jusqu'à 575 V AC/3x37 A
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ELR 3-.../500AC-2
Protection à semi-conducteurs triphasée, pour la commutation de 

moteurs 3~ AC jusqu'à 575 V AC/3x2 A

Description Type Référence Condit.

Protection à semi-conducteurs triphasée
ELR 3-24DC/500AC- 2 2297196ELR 3-24DC/500AC- 2 2297196ELR 3-24DC/500AC- 2 2297196 1
ELR 3-230AC/500AC- 2 2297206ELR 3-230AC/500AC- 2 2297206ELR 3-230AC/500AC- 2 2297206 1

Caractéristiques techniques
Données d'entrée ELR 3-24DC/500AC- 2 ELR 3-230AC/500AC- 2
Tension de commande Uc ON 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC
Plage de tension de commande 19,2 V DC ... 30 V DC 96 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 96 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 
Courant de commande assigné Ic pour Uc 8,3 mA 12,5 mA 8,3 mA 12,5 mA 8,3 mA 12,5 mA 8,3 mA 12,5 mA
Circuit de protection d'entrée Prot. contre inversions de polari-

té, prot. antisurtension
Prot. antisurtension Prot. contre inversions de polari-

Affichage tension de service / état / défauts - / LED jaune / LED rouge - / LED jaune / LED rouge - / LED jaune / LED rouge - / LED
Sortie côté puissance
Plage de tension de sortie 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 4
Tension de blocage de crête répétitive 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V
Courant de charge max. 2 A (voir courbe de dera-

ting)
max. 2 A (voir courbe de dera-
ting)

Courant de choc 200 A (t = 10 ms) 200 A (t = 10 ms) 300 A (t = 10 ms) 300 A (t = 10 ms) 300 A (t = 10 ms) 300 A (t = 10 ms) 1300 A (t = 10 ms
Courant de charge minimal 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 200 mA 200 mA
Tension résiduelle < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V
Courant de fuite 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA
Intégrale de charge limite I2 x t (t = 10 ms) 250 A2s 250 A2s 580 A
Circuit de protection sortie élément RCV
Caractéristiques générales
Tension d'isolement assignée 500 V
Tension de choc assignée 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV
Fréquence de commutation max. 10 Hz max. 1 Hz max. 10 Hz max. 1 Hz max. 10 Hz max. 1 Hz max. 10 Hz max. 1 Hz
Plage de température ambiante -25 °C ... 70 °C
Normes / Spécifications DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947
Exigences de centrale électrique DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d DWR 1300 / ZXX01/D
Indice de protection selon CEI 60529/ EN 60529 IP20
Position de montage horizontal (attention au derating) horizontal 
Montage juxtaposable à intervalles de 20 mm juxtaposable à intervalles de 20 mm juxtaposable à intervalles de 40 mm juxtaposable à i
Dimensions l / H / P 40 mm / 114,5 mm / 99 mm 67,5 mm / 114,5 mm / 99 mm 147,5 mm / 114,5 mm / 99 mm 147,5 mm / 114,5 mm / 99 mm

ELR 3-24DC/500AC- 2 2297196ELR 3-24DC/500AC- 2 2297196
ELR 3-230AC/500AC- 2 2297206ELR 3-230AC/500AC- 2 2297206
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rigide souple I U
[mm2] AWG [A] [V]

Raccordement vissé 0,14-2,5 0,14-2,5 26-12

H LLLL

P

Protections à semi-conducteurs
triphasées

INTERFACE
INTERACE Tout-ou-rien - Electronique de puissance

Avec des protections à semi-conducteur 
triphasées CONTACTRON, il est possible 
de piloter des moteurs de mélangeurs, des 
machines-outils, des systèmes de convoya-
ge, des pompes et des ventilateurs jusqu'à 
575 V AC/3x37 A (correspond à 1 kW jus-
qu'à 18,5 kW).

Avantages des protections à semi-con-
ducteurs triphasées :
– connexion sans interférence et sans usure
– circuit de protection intégré
– périodes de commutation stables et 

courtes
– longue durée de vie
– fréquence de commutation élevée
– fusible thermique en option

(sur demande)

Remarques :
Réalisation des boîtiers isolés :
ELR 3...2, ELR 3...9 
Polyamide PA non renforcé, coloris : vert
ELR 3..0,16, ELR 3..0,37
Polyester PBT non renforcé, coloris : vert
A côté de la commande traditionnelle par contacts indépendants du 
potentiel (entre A1 et B1), il est également possible de réaliser quel-
ques fonctions de temporisation en faisant « intervenir » la tension 
de service directement sur B1.
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Inhalt 95% skaliert

Type Référence Condit. Type Référence Condit.

ELR 1-24DC/600AC-30 2297154ELR 1-24DC/600AC-30 2297154ELR 1-24DC/600AC-30 2297154 1 ELR 1-24DC/600AC-50 2297170ELR 1-24DC/600AC-50 2297170ELR 1-24DC/600AC-50 2297170 1
ELR 1-230AC/600AC-30 2297167ELR 1-230AC/600AC-30 2297167ELR 1-230AC/600AC-30 2297167 1 ELR 1-230AC/600AC-50 2297183ELR 1-230AC/600AC-50 2297183ELR 1-230AC/600AC-50 2297183 1

ELR 1-24DC/600AC-30 ELR 1-230AC/600AC-30 ELR 1-24DC/600AC-50 ELR 1-230AC/600AC-50
Plage de tensions d'entrée 4 V DC ... 32 V DC 24 V AC ... 275 V AC 4 V DC ... 32 V DC 24 V AC ... 275 V AC 4 V DC ... 32 V DC 24 V ACPlage de tensions d'entrée 4 V DC ... 32 V DC 24 V AC ... 275 V AC 4 V DC ... 32 V DC 24 V AC ... 275 V AC 4 V DC ... 32 V DC 24 V AC ... 275 V AC

env. 12 mA env. 17 mA env. 12 mA env. 17 mA env. 12 mA env. 17 mAenv. 12 mA env. 17 mA env. 12 mA env. 17 mA env. 12 mA env. 17 mA
G 4 V DC G 22 V AC G 4 V DC G 22 V AC
F 1 V DC F 6 V AC F 1 V DC F 6 V AC

25 Hz 6 Hz 25 Hz 6 Hz 25 Hz 6 Hz25 Hz 6 Hz 25 Hz 6 Hz 25 Hz 6 Hz
LED verte / - / - LED verte / - / -

Plage de tension de sortie 42 V AC ... 660 V AC (45/65 Hz) 42 V AC ... 660 V AC (45/65 Hz) 42 V AC ... 660 V AC (45/65 Hz) 42 V AC Plage de tension de sortie 42 V AC ... 660 V AC (45/65 Hz) 42 V AC ... 660 V AC (45/65 Hz) 42 V AC ... 660 V AC (45/65 Hz) 42 V AC ... 660 V AC (45/65 Hz) 42 V AC ... 660 V AC (45/65 Hz) 42 V AC ... 660 V AC (45/65 Hz)
Tension de blocage de crête répétitive 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 VTension de blocage de crête répétitive 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V
Courant de charge 20 A (voir courbe de derating) 20 A (voir courbe de derating) 30 A (voir courbe de derating) 30 A (voir courbe deCourant de charge 20 A (voir courbe de derating) 20 A (voir courbe de derating) 30 A (voir courbe de derating) 30 A (voir courbe de derating) 50 A (voir courbe de derating) 50 A (voir courbe de derating)

Courant de choc 250 A (t = 10 ms) 250 A (t = 10 ms) 400 A (t = 10 ms) 400 A (t = 10 ms) 1900 A (t = 10 ms) 1900 A (t = 10 ms)Courant de choc 250 A (t = 10 ms) 250 A (t = 10 ms) 400 A (t = 10 ms) 400 A (t = 10 ms) 1900 A (t = 10 ms) 1900 A (t = 10 ms)
Courant de charge minimal 350 mA 350 mA 150 mA 150 mA 150 mA 150 mACourant de charge minimal 350 mA 350 mA 150 mA 150 mA 150 mA 150 mA
Tension résiduelle < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 VTension résiduelle < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V
Courant de fuite < 3 mA (à l'état arrêté) < 3 mA (à l'état arrêté) < 3 mA (à l'état arrêté) < 3 mA (à l'état arrêté) < 3 mA (à l'étaCourant de fuite < 3 mA (à l'état arrêté) < 3 mA (à l'état arrêté) < 3 mA (à l'état arrêté) < 3 mA (à l'état arrêté) < 3 mA (à l'état arrêté) < 3 mA (à l'état arrêté)

) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
s 1800 As 1800 A2s 1800 A2s 18000 A2s 18000 A2s

élément RCV élément RCV

4 kVeff 4 kVeff
-30 °C ... 70 °C -30 °C ... 70 °C
EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 / EN 
61000-4-6 / EN 55011

EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 / EN 
61000-4-6 / EN 55011

Position de montage verticalement (profilé horizontal) verticalement (profilé horizontal) verticalement (profilé horizontal)Position de montage verticalement (profilé horizontal) verticalement (profilé horizontal) verticalement (profilé horizontal)
 22,5 mm juxtaposable à intervalles  22,5 mm juxtaposable à intervalles G 22,5 mm juxtaposable à intervalles G 22,5 mm

Dimensions l / H / P 22,5 mm / 103 mm / 103 mm 22,5 mm / 103 mm / 103 mm 45 mm / 103 mm / 103 mmDimensions l / H / P 22,5 mm / 103 mm / 103 mm 22,5 mm / 103 mm / 103 mm 45 mm / 103 mm / 103 mm

ELR 1-24DC/600AC-30 2297154ELR 1-24DC/600AC-30 2297154
ELR 1-230AC/600AC-30 2297167ELR 1-230AC/600AC-30 2297167

ELR 1-24DC/600AC-50 2297170ELR 1-24DC/600AC-50 2297170
ELR 1-230AC/600AC-50 2297183ELR 1-230AC/600AC-50 2297183

ELR 1-.../600AC-30 ELR 1-.../600AC-50

13PHOENIX CONTACT

A1A1A1A1
++++

A2A2A2A2
----

1/L11/L11/L11/L1

2/T12/T12/T12/T1

C
o

m
m

u
ta

te
u

r
à

te
n

s
io

n
n

u
ll
e

A1A1A1A1
++++

A2A2A2A2
----

1/L11/L11/L11/L1

2/T12/T12/T12/T1

C
o

m
m

u
ta

te
u

r
à

te
n

s
io

n
n

u
ll
e

u u uu u u

H LLLL

P

H LLLL

P

INTERFACE
INTERACE Tout-ou-rien - Electronique de puissance



RZ_D-Broschuere_CONTACTRON.indd   14 20.02.2008   10:41:26 Uhr

Informations complémentaires sur les produits
présentés et l'univers de solutions Phoenix
Contact sur les sites internet correspondants.

ou contactez-nous directement !

AUTOMATION
Composants et systèmes

CLIPLINE

Connectique industrielle, systèmes de 
repérage et accessoires pour le montage

CONNEC+
Connecteurs industriels

Connectique pour C.I. et 
boîtiers pour l'électronique

MINICONNEC

Protection antisurtension

INTERFACE

Convertisseur de signaux, 
appareillages, alimentations

TRABTECH

France :
PHOENIX CONTACT SAS
52 Bd de Beaubourg · Émerainville
77436 Marne la Vallée Cedex 2
Tél. :01 60 17 98 98
Fax : 01 60 17 37 97
www.phoenixcontact.fr

Belgique :
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem
Tél. :02-7 23 98 11
Fax : 02-7 25 36 14
www.phoenixcontact.be

Suisse :
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
Tél. : ++41 (0) 52 354 55 55
Fax : ++41 (0) 52 354 56 99
Mail: infoswiss@phoenixcontact.com
Internet: www.phoenixcontact.ch

Canada :
PHOENIX CONTACT Ltd.
235 Watline Avenue
Mississauga, Ontario
L4Z 1P3
Tél. : (905) 890-2820
Fax : (905) 890-0180
Toll Free 1-800-890-2820
www.phoenixcontact.ca
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