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Alimentations QUINT POWER – 
disponibilité maximale de l'installation 
via la technologie SFB

Les alimentations compactes de la nouvelle géné-

ration QUINT POWER maximisent la disponibi-

lité de votre installation.

Pour la première fois grâce à la technologie SFB 

(Selective Fuse-breaking Technology), un courant 

égal à 6 fois l'intensité nominale est disponible 

pendant 12 ms, même les disjoncteurs de protec-

tion standard peuvent être déclenchés en toute 

sécurité et rapidement. Les circuits défectueux 

sont coupés de manière sélective, l'erreur est 

délimitée et les éléments importants de l'installa-

tion restent en marche. Un diagnostic complet de 

l'appareil connecté est réalisé via le contrôle per-

manent de la tension et de l'intensité de sortie. 

Cette surveillance préventive des fonctions 

visualise les états de fonctionnement criti-

ques et les signale à temps à la commande 

avant que les erreurs ne surviennent.

QUINT POWER vous garantit la plus grande 

disponibilité de l'installation possible.

Protéger économiquement et de manière sélective avec SFB

Pour pouvoir déclencher magnétiquement et, de ce fait, rapidement les disjonc-
teurs de protection standard, les alimentations doivent être en mesure de livrer 
rapidement un multiple de l'intensité nominale. Avec la technologie SFB 
(Selective Fuse-breaking Technology), pour la première fois, cette réserve de 
courant est disponible, un courant égal à 6 fois l'intensité nominale pour 12 ms.

Câble d'afficheur usé : le fusible se déclenche, l'afficheur subordonné est noir. 
automate, capteurs et actionneurs continuent à fonctionner sans interrup-
tion. La production continue.
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Alimentations QUINT POWER – 
Vos avantages en résumé

Profitez des avantages fonctionnels de l'ali-

mentation QUINT POWER dans une version 

très mince. La technologie unique SFB et la 

surveillance préventive, étendue du fonction-

nement augmentent la disponibilité de votre 

application. 

Connectique conviviale

Connecteur MINICONNEC

Design robuste

Boîtier métallisé et étendue de la 
plage de température de –25 à +70 °C

Utilisation universelle
grâce à une plage étendue de tensions d'entrée 
et des homologations internationales

Grande sûreté de fonctionnement
grâce à une MTBF élevée > 500 000 h, 
longues durées de protection contre les 
microcoupures > 20 ms, rigidité diélectrique 
élevée jusqu'à 300 V AC

Montage en parallèle
pour redondance et augmentation de la 
puissance

Fonctionnement parfait
des appareils triphasés même en cas de 
défaillance durable d'une phase

Gain de place dans 
l'armoire

Version mince

Surveillance de la fonction

Préventive : signale les états de fonctionnement 
critiques avant que les erreurs ne surviennent via 
une surveillance permanente de la tension et du 
courant de sortie

Télésurveillance : sortie de couplage active et 
contact de relais sans potentiel

Minimiser les coûts 
d'installation

Troisième borne moins comme module de 
mise à la terre

Déclenchement rapide de 
disjoncteurs de protection 
standard

 Réserve de puissance dynamique
Technologie SFB (Selective Fuse-breaking 
Technology) avec un courant égal à 6 fois 
l'intensité nominale pendant 12 ms

Démarrage fiable des 
charges difficiles

Compensation des chutes 
de tension

Réserve de puissance statique 
POWER BOOST avec jusqu'à 1,5 fois 
l'intensité nominale durable

Tension de sortie réglable sur la face avant
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monophasée QUINT-PS-
1AC/24DC/3.5

QUINT-PS-
1AC/24DC/5

QUINT-PS-
1AC/24DC/10

QUINT-PS-
1AC/24DC/20

Réf. 2866747 Réf. 2866750 Réf. 2866763 Réf. 2866776

Tension nominale d'entrée 
(Plage de tension étendue)

Plage de tensions d'entrée

Cons. courant (charge nom.)

Limitation courant démar-
rage/l2t (+25 °C typ.) 

Protection contre microcou-
pures p. charge nom. (typ.) 

Fusible d'entrée/en amont 
recommandé 
(disjoncteur LS)

Tension nominale de 
sortie UN/tolérance : 

Plage de réglage de la 
tension de sortie

Courant de sortie lors du refroidiss. par convection

Courant de sortie nom.

POWER BOOST

Technologie SFB

Montage en parallèle / 
en série

Puissance dissipée maximale
(A vide/charge nominale)

Rendement
(230 V AC, charge nominale)

Ondulation résiduelle

100 – 240 V AC 100 – 240 V AC

85 – 264 V AC (45-65 Hz)
90 – 350 V DC (0 Hz)

env. 1,35 A (120 V AC), 
0,82 A (230 V AC)

< 20 A / < 2 A2s

> 20 ms (120 V AC)
> 80 ms (230 V AC)

interne 5 AT / 
B6 A, B10 A, B16 A

24 V DC / ± 1 %

18 – 29,5 V DC 18 – 29,5 V DC

24 V DC / ± 1 %

3,5 A 

4 A (< 40 °C durable)

15 A / 12 ms

env. 3,5 W / 12 W

> 88 %

< 50 mVcc

85 – 264 V AC (45-65 Hz)
90 – 350 V DC (0 Hz)

env. 1,2 A (120 V AC), 
0,6 A (230 V AC)

< 15 A / < 1 A2s

> 30 ms (120 V AC)
> 30 ms (230 V AC)

interne 5 AT / 
B6 A, B10 A, B16 A

5 A 

30 A / 12 ms

env. 3 W / 14 W

> 90 %

< 40 mVcc

100 – 240 V AC

85 – 264 V AC (45-65 Hz)
90 – 350 V DC (0 Hz)

env. 2,77 A (120 V AC),
1,24 A (230 V AC)

< 15 A / < 1,5 A2s

> 40 ms (120 V AC)
> 40 ms (230 V AC)

interne 6,3 AT / 
B10 A, B16 A

24 V DC / ± 1 %

18 – 29,5 V DC

10 A 

15 A (< 40 °C durable)

60 A / 12 ms

env. 8 W / 24 W

> 92,5 %

< 50 mVcc

100 – 240 V AC

85 – 264 V AC (45-65 Hz)
90 – 350 V DC (0 Hz)

env. 5,1 A (120 V AC) /, 
2,3 A (230 V AC)

< 20 A / < 3,2 A2s

> 20 ms (120 V AC)
> 20 ms (230 V AC)

interne 12 AT / 
B10 A, B16 A

24 V DC / ± 1 %

18 – 29,5 V DC

20 A 

120 A / 12 ms

env. 10 W/ 46 W

> 93 %

< 80 mVcc

triphasée
(disponible à partir de sept. 2007)

Tension nominale d'entrée 
(Plage de tension étendue)

Plage de tensions d'entrée

Cons. courant (charge nom.)

Limitation courant démar-
rage/l2t (+25 °C typ.) 

Protection contre microcou-
pures pour charge nom. (typ.) 

Fusible en amont recom-
mandé (3 disjoncteurs LS)

Tension de sortie nominale 
UN/tolérance : 

Plage de réglage de la 
tension de sortie

Courant de sortie lors du refroidiss. par convection

Courant de sortie nominal

POWER BOOST

Technologie SFB

Montage en parallèle / 
en série

Puissance dissipée maximale
(A vide/charge nominale)

Rendement
(230 V AC, charge nominale)

Ondulation résiduelle

Réf. 2866734

QUINT-PS-
3AC/24DC/5

QUINT-PS-
3AC/24DC/10

Réf. 2866705 Réf. 2866792

QUINT-PS-
3AC/24DC/20

3x 400 – 500 V AC 3x 400 – 500 V AC 3x 400 – 500 V AC

3x 320 – 575 V AC (45-65 Hz)
450 – 800 V DC (0 Hz)

3x 320 – 575 V AC (45-65 Hz)
450 – 800 V DC (0 Hz)

3x 320 – 575 V AC (45-65 Hz)
450 – 800 V DC (0 Hz)

env. 3x 0,34 A (400 V AC) 
/ 0,3 A (500 V AC)

env. 3x 0,68 A (400 V AC) 
/ 0,59 A (500 V AC)

env. 3x 0,9 A (400 V AC) / 
0,76 A (500 V AC)

< 15 A / < 1 A2s < 15 A / < 1,5 A2s < 20 A / < 3,2 A2s

> 20 ms (400 V AC)
> 30 ms (500 V AC)

> 20 ms (400 V AC)
> 30 ms (500 V AC)

> 20 ms (400 V AC)
> 30 ms (500 V AC)

B6 A, B10 A, B16 A B6 A, B10 A, B16 A B6 A, B10 A, B16 A

24 V DC / ± 1 %

18 – 29,5 V DC

24 V DC / ± 1 %

18 – 29,5 V DC

24 V DC / ± 1 %

18 – 29,5 V DC

5 A 

7,5 A (< 40 °C durable)

30 A / 12 ms

10 A 

15 A (< 40 °C durable)

60 A / 12 ms

20 A 

26 A (< 40 °C durable)

120 A / 12 ms

env. 4 W / 16 W

> 89 %

< 20 mVcc

> 93 %

< 20 mVcc < 40 mVcc

env. 8 W / 25 W env. 6 W / 42 W

7,5 A (< 40 °C durable) 26 A (< 40 °C durable)

> 93 %

Surveillance de la fonction
sortie de commutation 
active, contact de relais 
sans potentiel, LED

sortie de commutation 
active, contact de relais 
sans potentiel, LED

sortie de commutation 
active, contact de relais 
sans potentiel, LED

sortie de commutation 
active, contact de relais 
sans potentiel, LED

sortie de commutation 
active, contact de relais 
sans potentiel, LED

MTBF selon CEI 61709
(40 °C, charge nominale)

Dimensions (l x H x P)

Température ambiante

> 500 000 h

32 / 130 / 125 mm

–25 °C  ... +70 °C

> 500 000 h

40 / 130 / 125 mm

–25 °C  ... +70 °C

> 500 000 h > 500 000 h

60 / 130 / 125 mm 90 / 130 / 125 mm

–25 °C  ... +70 °C –25 °C  ... +70 °C

Surveillance de la fonction

MTBF selon CEI 61709
(40 °C, charge nominale)

Dimensions (l x H x P)

Température ambiante

> 500 000 h

40 / 130 / 125 mm

–25 °C  ... +70 °C

sortie de commutation 
active, contact de relais 
sans potentiel, LED

sortie de commutation 
active, contact de relais 
sans potentiel, LED

> 500 000 h > 500 000 h

60 / 130 / 125 mm 69 / 130 / 125 mm

–25 °C  ... +70 °C –25 °C  ... +70 °C
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Montage en parallèle / 
en série

Puissance dissipée maximale
(A vide/charge nominale)

Rendement
(230 V AC, charge nominale)

Ondulation résiduelle

Réf. 2866734

QUINT-PS-
3AC/24DC/5

QUINT-PS-
3AC/24DC/10

Réf. 2866705 Réf. 2866792

QUINT-PS-
3AC/24DC/20

3x 400 – 500 V AC 3x 400 – 500 V AC 3x 400 – 500 V AC

3x 320 – 575 V AC (45-65 Hz)
450 – 800 V DC (0 Hz)

3x 320 – 575 V AC (45-65 Hz)
450 – 800 V DC (0 Hz)

3x 320 – 575 V AC (45-65 Hz)
450 – 800 V DC (0 Hz)

env. 3x 0,34 A (400 V AC) 
/ 0,3 A (500 V AC)

env. 3x 0,68 A (400 V AC) 
/ 0,59 A (500 V AC)

env. 3x 0,9 A (400 V AC) / 
0,76 A (500 V AC)

< 15 A / < 1 A2s < 15 A / < 1,5 A2s < 20 A / < 3,2 A2s

> 20 ms (400 V AC)
> 30 ms (500 V AC)

> 20 ms (400 V AC)
> 30 ms (500 V AC)

> 20 ms (400 V AC)
> 30 ms (500 V AC)

B6 A, B10 A, B16 A B6 A, B10 A, B16 A B6 A, B10 A, B16 A

24 V DC / ± 1 %

18 – 29,5 V DC

24 V DC / ± 1 %

18 – 29,5 V DC

24 V DC / ± 1 %

18 – 29,5 V DC

5 A 

7,5 A (< 40 °C durable)

30 A / 12 ms

10 A 

15 A (< 40 °C durable)

60 A / 12 ms

20 A 

26 A (< 40 °C durable)

120 A / 12 ms

env. 4 W / 16 W

> 89 %

< 20 mVcc

> 93 %

< 20 mVcc < 40 mVcc

env. 8 W / 25 W env. 6 W / 42 W

7,5 A (< 40 °C durable) 26 A (< 40 °C durable)

> 93 %

Surveillance de la fonction
sortie de commutation 
active, contact de relais 
sans potentiel, LED

sortie de commutation 
active, contact de relais 
sans potentiel, LED

sortie de commutation 
active, contact de relais 
sans potentiel, LED

sortie de commutation 
active, contact de relais 
sans potentiel, LED

sortie de commutation 
active, contact de relais 
sans potentiel, LED

MTBF selon CEI 61709
(40 °C, charge nominale)

Dimensions (l x H x P)

Température ambiante

> 500 000 h

32 / 130 / 125 mm

–25 °C  ... +70 °C

> 500 000 h

40 / 130 / 125 mm

–25 °C  ... +70 °C

> 500 000 h > 500 000 h

60 / 130 / 125 mm 90 / 130 / 125 mm

–25 °C  ... +70 °C –25 °C  ... +70 °C

Surveillance de la fonction

MTBF selon CEI 61709
(40 °C, charge nominale)

Dimensions (l x H x P)

Température ambiante

> 500 000 h

40 / 130 / 125 mm

–25 °C  ... +70 °C

sortie de commutation 
active, contact de relais 
sans potentiel, LED

sortie de commutation 
active, contact de relais 
sans potentiel, LED

> 500 000 h > 500 000 h

60 / 130 / 125 mm 69 / 130 / 125 mm

–25 °C  ... +70 °C –25 °C  ... +70 °C
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Informations complémentaires sur les produits
présentés et l'univers de solutions Phoenix
Contact sur les sites internet correspondants.

ou contactez-nous directement !

AUTOMATION

Composants et systèmes

CLIPLINE

Connectique industrielle, systèmes de repérage 
et accessoires pour le montage

CONNEC+

Connecteurs industriels

Connectique pour C.I. et 
boîtiers pour l'électronique

MINICONNEC

Protection antisurtension

INTERFACE

Convertisseur de signaux, appareillages, 
alimentations

TRABTECH

France :
PHOENIX CONTACT SAS
52 Bd de Beaubourg · Émerainville
77436 Marne la Vallée Cedex 2
Tél. :01 60 17 98 98
Fax : 01 60 17 37 97
www.phoenixcontact.fr

Belgique :
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem
Tél. :02-7 23 98 11
Fax : 02-7 25 36 14
www.phoenixcontact.be

Suisse :
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
Tél. : ++41 (0) 52 354 55 55
Fax : ++41 (0) 52 354 56 99
Mail: infoswiss@phoenixcontact.com
Internet: www.phoenixcontact.ch

Canada :
PHOENIX CONTACT Ltd.
235 Watline Avenue
Mississauga, Ontario
L4Z 1P3
Tél. : (905) 890-2820
Fax : (905) 890-0180
Toll Free 1-800-890-2820
www.phoenixcontact.ca
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QUINT POWER
Alimentations pour une 
disponibilité maximale
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