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1. Annexes : 
Annexe 1 : Versions Logiciels et matériels utilisés pour ce manuel 
 
Matériels : 
 
Fabricant référence Type Version Hardware Version F irmware 
Phoenix Contact  Tous automates   
     
     
     
 
Logiciels :  
 
Fabricant référence Type Version  
Phoenix Contact 2985725 PC Worx  6.00.25 SP 1.37 
    
    
    
 
Annexe 2 : Révision document 
 
Version en cours : 1.1   
    
Version Date Opérateur Commentaires 
1 03/09/09 T.Lecoeur Création 
1.1 09/09/09 T.Lecoeur Mise à jour page 8 
    
    
 
 

2. But du manuel : 
Ce guide vous permettra de mettre à jour le firmware des Automates Phoenix Contact à l’aide du logiciel PC Worx.. 
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3. Affecter une adresse IP fixe sur votre carte rés eau 

 
Afficher les connexions 
réseau et double cliquer 
sur l’icone de votre carte 
réseau. 
 
 
 
 
 
 
Ensuite cliquer 
sur Propriétés :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sélectionner le 
Protocole Internet 
(TCP / IP) puis 
cliquer sur 
Propriétés 
 
 
Sélectionner « Utiliser l’adresse IP 
suivante : », puis saisir l’adresse IP 
que vous souhaitez utiliser ainsi que 
le masque de sous-réseau. 
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4. Affectation d’une adresse IP (IP Assign) : 
Afin de pouvoir communiquer avec l’automate, il est nécessaire de connaitre son adresse IP. Nous 
allons donc lui affecter une adresse IP à l’aide du logiciel gratuit « IP Assign » de Phoenix Contact. 
Celui-ci vous permettra d’affecter une adresse IP à tout produit qui peut fonctionner en requête 
BootP. Vous pouvez aussi lui affecter une 
adresse à l’aide du logiciel PC Worx (voir le 
chapitre suivant). 
 
Lancer IP Assign et cliquer sur suivant :   
(L’automate doit être connecté sur le même 
réseau que l’automate.) 
 
 
Si aucune adresse Mac ne s’affiche, 
mettez l’automate  hors tension, puis le 
remettre sous tension 
 
 
 
2) Sélectionner l’adresse MAC (qui doit 
correspondre à celle de l’automate), puis 
cliquer sur  « suivant ».  
 
 
 
 
 
3) Indiquer l’adresse IP ainsi que le 
masque de sous réseau, puis cliquer sur 
suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Ensuite mettre l’automate hors 
tension, puis sous tension pour 
permettre l’affectation de l’adresse IP. 
Ensuite IP Assign vous indique que 
l’affectation a réussi. 
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5. Affectation d’une adresse IP (PC Worx) :  
Après l’ouverture de votre projet PC Worx, cliquer sur le menu Outils /  Configuration 
BootP/SNMP/TFTP pour activer le serveur BootP : 

 
 
Ensuite aller dans l’espace de travail configuration du bus (a), sélectionner l’automate dans la fenêtre 
(b) de droite puis activer la fenêtre configuration du bus (c) : 
 
 
 
 
(a) 
 
 
 
(b) 
 
 
(c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effectuer un arrêt / mise sous tension de l’automate. Vous aurez alors un message BootP qui 
s’affiche dans la fenêtre configuration de bus 
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L’adresse Mac de l’automate a été reconnue. Cette adresse doit être reportée dans la fenêtre 
« Paramètres IP » (a), ligne adresse Mac (b). Le fait d’avoir saisi l’adresse Mac dans cette ligne 
après avoir activé le serveur BootP va forcer l’écriture de l’adresse IP indiquée dans la ligne 
« Adresse IP » au prochain arrêt / mise sous tension de l’automate. 
 
 
 
 
 
(b)  
 
 
(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous avez donc le message suivant : 
 

  
 
L’automate a reçu son adresse IP. Ensuite, désactivez le serveur BootP. (Menu Outils / Configuration 
BootP/SNMP/TFTP) 
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6. Mise à jour Firmware :  
Vous devez copier le fichier Firmware xx.fw que vous avez reçu sur la mémoire de l’automate via une 
connexion FTP,  
Avec votre Exploreur Windows : 
Saisir ft://adresse IP de votre automate dans la barre d’adresse de l’explorateur, puis coller le fichier 
xx.fw dans cette fenêtre. 
 
Avec la connexion FTP de PC Worx : 
Fenêtre « espace de configuration de bus » (a), valider l’automate (b), puis la fenêtre réglages 
étendus » (c). Ouvrir le dossier FTP sur l’appareil. (d). 

 
(a) 
 
 
 
(b) 
 
 
(d) 
 
 
 
(c) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le transfert du fichier xx.fw ne suffit pas. Après copie du fichier, sélectionner la fenêtre « espace de 
configuration de bus » (a), valider l’automate (b), puis la fenêtre « éditeur de commande firmware 
CPU » (c). Vous chargez alors la bibliothèque de commande correspondant à votre automate, par 
exemple ILCxx_Service_Common.slb (d). 

 
(a) 
 
 
(b) 
 
 
(d) 
 
 
 
 
 (c) 
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Vous devez donc vous retrouver avec cette fenêtre : 
 

 
 
Mettre l’automate en stop. Sélectionner ‘Firmware Updatet’ (a), puis cliquer sur le bouton « émettre ». 
(b) 
La mise à jour de l’automate s’effectue. Les leds de la CPU clignotent. Dès que celles-ci s’arrêtent de 
clignoter, l’automate est mis à jour. Vous avez alors le message 0000 (*W3 : Result*) dans la fenêtre 
de droite (c) 
 

 
 
 
(c) 
 
 
(a)  
 
 
 
 
 
 
(b) 
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Vous pouvez contrôler celle-ci en ouvrant le dialogue de contrôle projet (a), puis en cliquant sur info 
(b). Vous aurez alors la fenêtre d’information de l’automate. (c) sur la ligne microprogramme. 
 

 
 
 
(a) 
 
 
 
(c) 
 
 
(b) 
 
 
 
 


