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MINICONNEC

MINICONNEC compact
Connectique pour 
l'immotique et les 
télécommunications
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MINICONNEC compact
Domaines d'utilisation

Multimedia Sécurité Communication Signalisation Surveillance vidéo

Version compacte et à
actionnement simple

Augmentation de la rigidité
diélectrique et de la
stabilité mécanique grâce
au brochage en forme de Z

Détrompage de couleur
ainsi que pas mixte en
option

Versions résistant à des
températures élevées pour
le soudage par refusion
disponibles  

Emballage au choix en
chargeur à barres 

LED d'émission et de 
réception intégrée

Connexion sans traitement
préalable des fibres, coupe
aisée à l'aide d'un outil à
couper les fibres IBS RL FOC

Grand confort d'actionne-
ment grâce à la technique à
insertion directe avec
touche de déclenchement

Stabilité par dispositif
antitraction supplémentaire

Embout anti-écrasement
compris dans la livraison

Connecteurs mâles
compatibles avec le soudage
par refusion, optimisés pour
les connecteurs
MINICONNEC compact

Disponibles en emballage
compatible avec les dispositifs
automatiques (conditionne-
ments en bande ou emballages
en chargeurs)

Plaquette prémontée pour
pipette d'aspiration pour
conditionnement en bande

Géométrie des picots
ménageant les connexions

Différentes longueurs et
géométries de picots
sur demande

Blocs de jonction pour 
C.I. et connecteurs avec 
raccordement vissé

PT, PTA

Blocs de jonction inclinés 
à ressort pour C.I.

PTSA

Terminal de connexion 
pour fibres polymère

FOPT

Connecteurs mâles

PST

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

France :
PHOENIX CONTACT SAS
52 Bd de Beaubourg · Émerainville
77436 Marne la Vallée Cedex 2
Tél. :01 60 17 98 98
Fax : 01 60 17 37 97
www.phoenixcontact.fr

Belgique :
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem
Tél. :02-7 23 98 11
Fax : 02-7 25 36 14
www.phoenixcontact.be

Suisse :
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
Tél. : ++41 (0) 52 354 55 55
Fax : ++41 (0) 52 354 56 99
Mail: infoswiss@phoenixcontact.com
Internet: www.phoenixcontact.ch

Canada :
PHOENIX CONTACT Ltd.
235 Watline Avenue
Mississauga, Ontario
L4Z 1P3
Tél. : (905) 890-2820
Fax : (905) 890-0180
Toll Free 1-800-890-2820
www.phoenixcontact.ca

Informations complémentaires sur les produits
présentés et l'univers de solutions Phoenix
Contact sur les sites internet correspondants.

ou contactez-nous directement !

Connectique industrielle, 
Repérage et accessoires pour le montage, 
Outillage

CLIPLINE

Connecteurs industriels

CONNEC+

Connectique pour C.I. 
et boîtier électronique

MINICONNEC

Protection antisurtension

TRABTECH

Convertisseurs de signaux

INTERFACE

Systèmes d'automatisation

AUTOMATIONWORX

Système d'enfichage 
avec raccordement vissé 
particulièrement
robuste

Système d'enfichage PT 2,5

Blocs de jonction pour 
C.I. et connecteurs avec 
double raccordement à 
ressort

PTDA

Blocs de jonction pour 
C.I. et connecteurs avec 
double raccordement à 
ressort

FK-MPT

Importante capacité de
serrage grâce à un espace de
raccordement rectangulaire

Dispositif de protection de
conducteur particulièrement
élastique pour des raccorde-
ments répétés sans problème

Connecteurs avec deux
enfichages intégrés, peuvent
aussi être détrompés 

    sur demande

Vis plus/moins de série

Connecteur avec systèmes à
contacts robustes et fiables

Bloc de connexion miniature
pour conducteur rigide

Réalisation aisée de boucles
de potentiels

Grand confort
d'actionnement grâce à
la technique à insertion
directe et à la touche de
déclenchement

Disponible en tant que BJ
pour C.I. ou connecteur

•

•

•

•
•

Système d'enfichage avec un
ensemble de cinq possibilités
d'enfichage

Dispositif de protection de
conducteur particulièrement
élastique pour des
raccordements répétés sans
problème

Stabilité élevée grâce à des
embases en L

Système à contacts fiable à
intensité admissible élevée

Détrompage breveté
disponible sur demande

•

•

•

•

•

Double raccordement à
ressort en technique de
raccordement à insertion
directe avec touche de
déclenchement

Importante capacité de
serrage grâce à des
dimensions compactes

Détrompage de couleur en
option

Disponible en tant que BJ
pour C.I. ou connecteur

Connecteur à détrompage
mécanique en option

Design harmonieux pour
raccordement dans la zone
visible

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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MINICONNEC compact
Domaines d'utilisation

Multimedia Sécurité Communication Signalisation Surveillance vidéo

Version compacte et à
actionnement simple

Augmentation de la rigidité
diélectrique et de la
stabilité mécanique grâce
au brochage en forme de Z

Détrompage de couleur
ainsi que pas mixte en
option

Versions résistant à des
températures élevées pour
le soudage par refusion
disponibles  

Emballage au choix en
chargeur à barres 

LED d'émission et de 
réception intégrée

Connexion sans traitement
préalable des fibres, coupe
aisée à l'aide d'un outil à
couper les fibres IBS RL FOC

Grand confort d'actionne-
ment grâce à la technique à
insertion directe avec
touche de déclenchement

Stabilité par dispositif
antitraction supplémentaire

Embout anti-écrasement
compris dans la livraison

Connecteurs mâles
compatibles avec le soudage
par refusion, optimisés pour
les connecteurs
MINICONNEC compact

Disponibles en emballage
compatible avec les dispositifs
automatiques (conditionne-
ments en bande ou emballages
en chargeurs)

Plaquette prémontée pour
pipette d'aspiration pour
conditionnement en bande

Géométrie des picots
ménageant les connexions

Différentes longueurs et
géométries de picots
sur demande

Blocs de jonction pour 
C.I. et connecteurs avec 
raccordement vissé

PT, PTA

Blocs de jonction inclinés 
à ressort pour C.I.

PTSA

Terminal de connexion 
pour fibres polymère

FOPT

Connecteurs mâles

PST
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www.phoenixcontact.be

Suisse :
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
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Informations complémentaires sur les produits
présentés et l'univers de solutions Phoenix
Contact sur les sites internet correspondants.

ou contactez-nous directement !
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Repérage et accessoires pour le montage, 
Outillage

CLIPLINE

Connecteurs industriels

CONNEC+

Connectique pour C.I. 
et boîtier électronique

MINICONNEC

Protection antisurtension

TRABTECH

Convertisseurs de signaux

INTERFACE

Systèmes d'automatisation

AUTOMATIONWORX

Système d'enfichage 
avec raccordement vissé 
particulièrement
robuste

Système d'enfichage PT 2,5

Blocs de jonction pour 
C.I. et connecteurs avec 
double raccordement à 
ressort

PTDA

Blocs de jonction pour 
C.I. et connecteurs avec 
double raccordement à 
ressort

FK-MPT

Importante capacité de
serrage grâce à un espace de
raccordement rectangulaire

Dispositif de protection de
conducteur particulièrement
élastique pour des raccorde-
ments répétés sans problème

Connecteurs avec deux
enfichages intégrés, peuvent
aussi être détrompés 

    sur demande

Vis plus/moins de série

Connecteur avec systèmes à
contacts robustes et fiables

Bloc de connexion miniature
pour conducteur rigide

Réalisation aisée de boucles
de potentiels

Grand confort
d'actionnement grâce à
la technique à insertion
directe et à la touche de
déclenchement

Disponible en tant que BJ
pour C.I. ou connecteur

•

•

•

•
•

Système d'enfichage avec un
ensemble de cinq possibilités
d'enfichage

Dispositif de protection de
conducteur particulièrement
élastique pour des
raccordements répétés sans
problème

Stabilité élevée grâce à des
embases en L

Système à contacts fiable à
intensité admissible élevée

Détrompage breveté
disponible sur demande

•

•

•

•

•

Double raccordement à
ressort en technique de
raccordement à insertion
directe avec touche de
déclenchement

Importante capacité de
serrage grâce à des
dimensions compactes

Détrompage de couleur en
option

Disponible en tant que BJ
pour C.I. ou connecteur

Connecteur à détrompage
mécanique en option

Design harmonieux pour
raccordement dans la zone
visible
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Système à contacts fiable à
intensité admissible élevée

Détrompage breveté
disponible sur demande

•

•

•

•

•

Double raccordement à
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P
as

 2
,5

 m
m

PTSA 0,5/...-2,5-Z
BJ multipolaire, picots décalés

2 A, jusqu'à 400 V (VDE)
2 A, 300 V (UL/CSA) 
0,14 - 0,5 mm2 rigide
0,2 - 0,5 mm2 souple

AWG 24 - 20

PTSA 0,5/...-2,5-F
BJ multipolaire, picots devant

2 A, jusqu'à 250 V (VDE)
2 A, 150 V (UL/CSA)
0,14 - 0,5 mm2 rigide
0,2 - 0,5 mm2 souple

AWG 24 - 20

PTSA 0,5/...-2,5-Z HT BK
BJ multipolaire, picots décalés

2 A, jusqu'à 250 V (VDE)
2 A, 300 V (UL/CSA)
0,14 - 0,5 mm2 rigide
0,2 - 0,5 mm2 souple

AWG 24 - 20

PTSA 0,5/...-2,5-F HT BK
BJ multipolaire, picots devant

2 A, jusqu'à 160 V (VDE)
2 A, 150 V (UL/CSA)
0,14 - 0,5 mm2 rigide
0,2 - 0,5 mm2 souple

AWG 24 - 20

P
as

 3
,5

 m
m

PTSA 1,5/...-3,5-Z
BJ multipolaire, picots décalés

2 A, jusqu'à 630 V (VDE)
2 A, 300 V (UL/CSA)

0,5 - 1,5 mm2 rigide / souple
AWG 24 - 16

PTSA 1,5/...-3,5-F
BJ multipolaire, picots devant

2 A, jusqu'à 400 V (VDE)
2 A, 300 V (UL/CSA)

0,5 - 1,5 mm2 rigide / souple
AWG 24 - 16

PTSA 1,5/...-3,5-Z HT BK
BJ multipolaire, picots décalés

2 A, jusqu'à 320 V (VDE)
2 A, 300 V (UL/CSA)

0,5 - 1,5 mm2 rigide / souple
AWG 24 - 16

PTSA 1,5/...-3,5-F HT BK
BJ multipolaire, picots devant

2 A, jusqu'à 250 V (VDE)
2 A, 300 V (UL/CSA)

0,5 - 1,5 mm2 rigide / souple
AWG 24 - 16

Raccordement vissé

soudable enfichable

P
as

 3
,5

 m
m

PT 1,5/...-3,5-V
17,5 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 16

PT 1,5/...-3,5-H
17,5 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 16

PTA 1,5/...-3,5
17,5 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)
0,14 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 16

PT 1,5/...-PVH-3,5
8 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 16

PT 1,5/...-PH-3,5
8 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 16

PT 1,5/...-5,0-V
20 A, 250 V (VDE)

15 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 2,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 14

PT 1,5/...-5,0-H
20 A, 250 V (VDE)

15 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 2,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 14

PTA 1,5/...-5,0
20 A, 250 V (VDE)

16 A, 300 V (UL/CSA)
0,14 - 2,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 14

PT 1,5/...-PVH-5,0
12 A, 250 V (VDE)

15 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 2,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 14

PT 2,5/...-5,0-V
32 A, 250 V (VDE)

20 A, 300 V (UL/CSA)
0,5 - 4,0 mm2 rigide / souple

AWG 20 - 12

PT 2,5/...-5,0-H
32 A, 250 V (VDE)

20 A, 300 V (UL/CSA)
0,5 - 4,0 mm2 rigide / souple

AWG 20 - 12

PT 2,5/...-PVH-5,0
13,5 A, 250 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours
0,2 - 4,0 mm2 rigide / souple

AWG 20 - 12

P
as

 7
,5

 m
m

PT 2,5/...-7,5-V
32 A, 500 V (VDE)

20 A, 300 V (UL/CSA)
0,5 - 4,0 mm2 rigide / souple

AWG 20 - 12

PT 2,5/...-7,5-H
32 A, 500 V (VDE)

20 A, 300 V (UL/CSA)
0,5 - 4,0 mm2 rigide / souple

AWG 20 - 12

La gamme MINICONNEC compact pro-
pose une connectique pour C.I. destinée à 
la quasi totalité des cas d'application dans 
l'immotique et les télécommunications. La 
gamme est composée de 3 domaines :

BJ pour C.I. p. conducteur FO en polymère

Bloc de jonction pour C.I.
pour conducteur FO 

en polymère
FOPT 2,2-T/R

Débit jusqu'à 5 Mbits/s
Distance de transmission jusqu'à 50 m

Embases / connecteurs mâles

P
as

 3
,5

 m
m

PST 1,0/...-3,5
8 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)

PST 1,0/...-H-3,5
8 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)

PST 1,0/...-3,5 R...
8 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)

FK-MPT 0,5/...-ICVA-3,5
Embase protégée pour

FK-MPT 0,5/...-3,5
Enfichage vertical 

par rapport à la carte
3 A, 160 V (VDE)

4 A, 300 V (UL/CSA)

FK-MPT 0,5/...-ICA-3,5
Embase protégée pour

FK-MPT 0,5/...-3,5
Enfichage horizontal 

par rapport à la carte
3 A, 160 V (VDE)

4 A, 300 V (UL/CSA)

P
as

 5
,0

 m
m

PST 1,3/...-5,0
12 A, 250 V (VDE)

16 A, 300 V (UL/CSA)

PST 1,3/...-H-5,0
12 A, 250 V (VDE)

16 A, 300 V (UL/CSA)

PST 1,3/...-5,0 R...
12 A, 250 V (VDE)

16 A, 300 V (UL/CSA)

PST 1,3/...-LV-5,0
Embase à détrompage
pour PT 2,5/...-PVH-5,0
13,5 A, 250 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours

PST 1,3/...-LH-5,0
Embase à détrompage
pour PT 2,5/...-PVH-5,0
13,5 A, 250 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours

soudable enfichable
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ac

co
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 3
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 m
m

FK-MPT 0,5/...-3,5
4 A, 160 V (VDE)

4 A, 300 V (UL/CSA)
0,12 - 0,5 mm2 rigide

AWG 26 - 20

FK-MPT 0,5/...-3,5-H
4 A,  160 V (VDE)

4 A, 300 V (UL/CSA)
0,12 - 0,5 mm2 rigide

AWG 26 - 20

FK-MPT 0,5/...-ST-3,5
4 A,  160 V (VDE)

4 A, 300 V (UL/CSA)
0,12 - 0,5 mm2 rigide

AWG 26 - 20

PTDA 1,5/...3,5
17,5 A, 200 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours
0,2 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 24 - 16

PTDA 1,5/...-PH-3,5
8 A, 160 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours
0,2 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 24 - 16

P
as

 5
,0

 m
m

PTDA 2,5/...-5,0
24 A, 320 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours
0,2 - 2,5 mm2 rigide / souple

AWG 24 - 14

PTDA 2,5/...-PH-5,0
13,5 A, 250 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours
0,2 - 2,5 mm2 rigide / souple

AWG 24 - 14

MINICONNEC devient
écologique
Tous les produits MINICONNEC 
répondent aux exigences des 
Directives européennes RoHS et 
WEEE pour les composants.

Versions spécifiques au client
Désignation Repérage Coloris Equipement 

partiel 3)
Détrompage 
mécanique

Détrompage 
de couleur

Cond. dispos. 
automatique

Autres

Stan-
dard

Option

FK-MPT…

PTSA…
Blocs
différents pas 
possibles

PTDA…
Blocs
différents pas 
possibles

PTA 1,5…
PT 1,5…
PT 2,5…

Version A
montable dans 
le pas
(connecteur)

PST…
Différentes long. 
de picots /
géométries sur 
demande

PST…-L…

= disponible
= non disponible

1) avec intercalaire modulaire
2) disponible sur demande
3) par exemple pour le doublement du pas
4) deux surfaces d'impression disponibles

1)

2)1) 2) 

2)

4)

4)

2)

P
as

 5
,0

 m
m

La version FOPT 2,2-T/R juxtaposable sans perte de pas permet la 
connexion rapide et économique des fibres optiques en polymère.
Vous trouverez un schéma de connexion détaillé dans notre catalogue
MINICONNEC.

Le moteur de recherche avec téléchargement 
CAO
MINICONNEC Select vous aide à concevoir vos plati-
nes et vos boîtiers jusqu'à la commande, grâce à :
– une sélection systématique et rapide des blocs de 

jonction pour C.I., des connecteurs et des boîtiers 
pour l'électronique

– une étude technique d'un bout à l'autre assistée par 
Internet avec une bibliothèque CAO étendue

– des fonctions e.achat conviviales.

MINICONNEC compact à raccordement vissé
La gamme PT offre avec ses blocs de jonction pour C.I. et ses connecteurs une 
capacité de serrage excellente pour un faible encombrement. Un dispositif de 
protection de conducteur particulièrement élastique veille ici à un confort de 
raccordement important. Nouveau : le système débrochable PT 2,5 comprenant 
jusqu'à cinq sens d'enfichage et une flexibilité inégalée à ce jour.
Des impressions individuelles et des variantes de couleur sont possibles pour 
tous les blocs de jonction de la série MINICONNEC compact.

MINICONNEC compact avec raccordement à ressort Push-In
La gamme comprend des blocs de jonction pour C.I. et des connecteurs au pas 
de 2,5 mm jusqu'à 5,0 mm en raccordement à insertion directe. Il est également 
possible ici de choisir entre raccordement simple ou double permettant le 
passage des conducteurs. La nouveauté du terminal MINICONNEC compact à 
raccordement à ressort réside dans la nouvelle série PTDA : double 
raccordement à ressort incliné avec touche de déclenchement, combinée avec 
détrompage en couleur, disponible en option, conditionné avec un design 
harmonieux.

Embases MINICONNEC compact
Les connecteurs mâles pour les versions enfichables sont réalisés en matériau 
résistant aux températures élevées et sont, de ce fait, également utilisables dans 
les procédés de soudage par refusion (THR). Un emballage à ruban, adapté aux 
machines est disponible sur mesure.

MINICONNEC compact
Des solutions destinées à l'immotique 
et aux télécommunications
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Raccordement à ressort

soudable
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m

PTSA 0,5/...-2,5-Z
BJ multipolaire, picots décalés

2 A, jusqu'à 400 V (VDE)
2 A, 300 V (UL/CSA) 
0,14 - 0,5 mm2 rigide
0,2 - 0,5 mm2 souple

AWG 24 - 20

PTSA 0,5/...-2,5-F
BJ multipolaire, picots devant

2 A, jusqu'à 250 V (VDE)
2 A, 150 V (UL/CSA)
0,14 - 0,5 mm2 rigide
0,2 - 0,5 mm2 souple

AWG 24 - 20

PTSA 0,5/...-2,5-Z HT BK
BJ multipolaire, picots décalés

2 A, jusqu'à 250 V (VDE)
2 A, 300 V (UL/CSA)
0,14 - 0,5 mm2 rigide
0,2 - 0,5 mm2 souple

AWG 24 - 20

PTSA 0,5/...-2,5-F HT BK
BJ multipolaire, picots devant

2 A, jusqu'à 160 V (VDE)
2 A, 150 V (UL/CSA)
0,14 - 0,5 mm2 rigide
0,2 - 0,5 mm2 souple

AWG 24 - 20

P
as

 3
,5

 m
m

PTSA 1,5/...-3,5-Z
BJ multipolaire, picots décalés

2 A, jusqu'à 630 V (VDE)
2 A, 300 V (UL/CSA)

0,5 - 1,5 mm2 rigide / souple
AWG 24 - 16

PTSA 1,5/...-3,5-F
BJ multipolaire, picots devant

2 A, jusqu'à 400 V (VDE)
2 A, 300 V (UL/CSA)

0,5 - 1,5 mm2 rigide / souple
AWG 24 - 16

PTSA 1,5/...-3,5-Z HT BK
BJ multipolaire, picots décalés

2 A, jusqu'à 320 V (VDE)
2 A, 300 V (UL/CSA)

0,5 - 1,5 mm2 rigide / souple
AWG 24 - 16

PTSA 1,5/...-3,5-F HT BK
BJ multipolaire, picots devant

2 A, jusqu'à 250 V (VDE)
2 A, 300 V (UL/CSA)

0,5 - 1,5 mm2 rigide / souple
AWG 24 - 16

Raccordement vissé

soudable enfichable

P
as

 3
,5

 m
m

PT 1,5/...-3,5-V
17,5 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 16

PT 1,5/...-3,5-H
17,5 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 16

PTA 1,5/...-3,5
17,5 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)
0,14 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 16

PT 1,5/...-PVH-3,5
8 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 16

PT 1,5/...-PH-3,5
8 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 16

PT 1,5/...-5,0-V
20 A, 250 V (VDE)

15 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 2,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 14

PT 1,5/...-5,0-H
20 A, 250 V (VDE)

15 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 2,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 14

PTA 1,5/...-5,0
20 A, 250 V (VDE)

16 A, 300 V (UL/CSA)
0,14 - 2,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 14

PT 1,5/...-PVH-5,0
12 A, 250 V (VDE)

15 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 2,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 14

PT 2,5/...-5,0-V
32 A, 250 V (VDE)

20 A, 300 V (UL/CSA)
0,5 - 4,0 mm2 rigide / souple

AWG 20 - 12

PT 2,5/...-5,0-H
32 A, 250 V (VDE)

20 A, 300 V (UL/CSA)
0,5 - 4,0 mm2 rigide / souple

AWG 20 - 12

PT 2,5/...-PVH-5,0
13,5 A, 250 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours
0,2 - 4,0 mm2 rigide / souple

AWG 20 - 12

P
as
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,5

 m
m

PT 2,5/...-7,5-V
32 A, 500 V (VDE)

20 A, 300 V (UL/CSA)
0,5 - 4,0 mm2 rigide / souple

AWG 20 - 12

PT 2,5/...-7,5-H
32 A, 500 V (VDE)

20 A, 300 V (UL/CSA)
0,5 - 4,0 mm2 rigide / souple

AWG 20 - 12

La gamme MINICONNEC compact pro-
pose une connectique pour C.I. destinée à 
la quasi totalité des cas d'application dans 
l'immotique et les télécommunications. La 
gamme est composée de 3 domaines :

BJ pour C.I. p. conducteur FO en polymère

Bloc de jonction pour C.I.
pour conducteur FO 

en polymère
FOPT 2,2-T/R

Débit jusqu'à 5 Mbits/s
Distance de transmission jusqu'à 50 m

Embases / connecteurs mâles

P
as

 3
,5

 m
m

PST 1,0/...-3,5
8 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)

PST 1,0/...-H-3,5
8 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)

PST 1,0/...-3,5 R...
8 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)

FK-MPT 0,5/...-ICVA-3,5
Embase protégée pour

FK-MPT 0,5/...-3,5
Enfichage vertical 

par rapport à la carte
3 A, 160 V (VDE)

4 A, 300 V (UL/CSA)

FK-MPT 0,5/...-ICA-3,5
Embase protégée pour

FK-MPT 0,5/...-3,5
Enfichage horizontal 

par rapport à la carte
3 A, 160 V (VDE)

4 A, 300 V (UL/CSA)
P

as
 5

,0
 m

m

PST 1,3/...-5,0
12 A, 250 V (VDE)

16 A, 300 V (UL/CSA)

PST 1,3/...-H-5,0
12 A, 250 V (VDE)

16 A, 300 V (UL/CSA)

PST 1,3/...-5,0 R...
12 A, 250 V (VDE)

16 A, 300 V (UL/CSA)

PST 1,3/...-LV-5,0
Embase à détrompage
pour PT 2,5/...-PVH-5,0
13,5 A, 250 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours

PST 1,3/...-LH-5,0
Embase à détrompage
pour PT 2,5/...-PVH-5,0
13,5 A, 250 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours

soudable enfichable
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 m
m

FK-MPT 0,5/...-3,5
4 A, 160 V (VDE)

4 A, 300 V (UL/CSA)
0,12 - 0,5 mm2 rigide

AWG 26 - 20

FK-MPT 0,5/...-3,5-H
4 A,  160 V (VDE)

4 A, 300 V (UL/CSA)
0,12 - 0,5 mm2 rigide

AWG 26 - 20

FK-MPT 0,5/...-ST-3,5
4 A,  160 V (VDE)

4 A, 300 V (UL/CSA)
0,12 - 0,5 mm2 rigide

AWG 26 - 20

PTDA 1,5/...3,5
17,5 A, 200 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours
0,2 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 24 - 16

PTDA 1,5/...-PH-3,5
8 A, 160 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours
0,2 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 24 - 16

P
as

 5
,0

 m
m

PTDA 2,5/...-5,0
24 A, 320 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours
0,2 - 2,5 mm2 rigide / souple

AWG 24 - 14

PTDA 2,5/...-PH-5,0
13,5 A, 250 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours
0,2 - 2,5 mm2 rigide / souple

AWG 24 - 14

MINICONNEC devient
écologique
Tous les produits MINICONNEC 
répondent aux exigences des 
Directives européennes RoHS et 
WEEE pour les composants.

Versions spécifiques au client
Désignation Repérage Coloris Equipement 

partiel 3)
Détrompage 
mécanique

Détrompage 
de couleur

Cond. dispos. 
automatique

Autres

Stan-
dard

Option

FK-MPT…

PTSA…
Blocs
différents pas 
possibles

PTDA…
Blocs
différents pas 
possibles

PTA 1,5…
PT 1,5…
PT 2,5…

Version A
montable dans 
le pas
(connecteur)

PST…
Différentes long. 
de picots /
géométries sur 
demande

PST…-L…

= disponible
= non disponible

1) avec intercalaire modulaire
2) disponible sur demande
3) par exemple pour le doublement du pas
4) deux surfaces d'impression disponibles

1)

2)1) 2) 

2)

4)

4)

2)

P
as

 5
,0

 m
m

La version FOPT 2,2-T/R juxtaposable sans perte de pas permet la 
connexion rapide et économique des fibres optiques en polymère.
Vous trouverez un schéma de connexion détaillé dans notre catalogue
MINICONNEC.

Le moteur de recherche avec téléchargement 
CAO
MINICONNEC Select vous aide à concevoir vos plati-
nes et vos boîtiers jusqu'à la commande, grâce à :
– une sélection systématique et rapide des blocs de 

jonction pour C.I., des connecteurs et des boîtiers 
pour l'électronique

– une étude technique d'un bout à l'autre assistée par 
Internet avec une bibliothèque CAO étendue

– des fonctions e.achat conviviales.

MINICONNEC compact à raccordement vissé
La gamme PT offre avec ses blocs de jonction pour C.I. et ses connecteurs une 
capacité de serrage excellente pour un faible encombrement. Un dispositif de 
protection de conducteur particulièrement élastique veille ici à un confort de 
raccordement important. Nouveau : le système débrochable PT 2,5 comprenant 
jusqu'à cinq sens d'enfichage et une flexibilité inégalée à ce jour.
Des impressions individuelles et des variantes de couleur sont possibles pour 
tous les blocs de jonction de la série MINICONNEC compact.

MINICONNEC compact avec raccordement à ressort Push-In
La gamme comprend des blocs de jonction pour C.I. et des connecteurs au pas 
de 2,5 mm jusqu'à 5,0 mm en raccordement à insertion directe. Il est également 
possible ici de choisir entre raccordement simple ou double permettant le 
passage des conducteurs. La nouveauté du terminal MINICONNEC compact à 
raccordement à ressort réside dans la nouvelle série PTDA : double 
raccordement à ressort incliné avec touche de déclenchement, combinée avec 
détrompage en couleur, disponible en option, conditionné avec un design 
harmonieux.

Embases MINICONNEC compact
Les connecteurs mâles pour les versions enfichables sont réalisés en matériau 
résistant aux températures élevées et sont, de ce fait, également utilisables dans 
les procédés de soudage par refusion (THR). Un emballage à ruban, adapté aux 
machines est disponible sur mesure.

MINICONNEC compact
Des solutions destinées à l'immotique 
et aux télécommunications
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Raccordement à ressort

soudable
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PTSA 0,5/...-2,5-Z
BJ multipolaire, picots décalés

2 A, jusqu'à 400 V (VDE)
2 A, 300 V (UL/CSA) 
0,14 - 0,5 mm2 rigide
0,2 - 0,5 mm2 souple

AWG 24 - 20

PTSA 0,5/...-2,5-F
BJ multipolaire, picots devant

2 A, jusqu'à 250 V (VDE)
2 A, 150 V (UL/CSA)
0,14 - 0,5 mm2 rigide
0,2 - 0,5 mm2 souple

AWG 24 - 20

PTSA 0,5/...-2,5-Z HT BK
BJ multipolaire, picots décalés

2 A, jusqu'à 250 V (VDE)
2 A, 300 V (UL/CSA)
0,14 - 0,5 mm2 rigide
0,2 - 0,5 mm2 souple

AWG 24 - 20

PTSA 0,5/...-2,5-F HT BK
BJ multipolaire, picots devant

2 A, jusqu'à 160 V (VDE)
2 A, 150 V (UL/CSA)
0,14 - 0,5 mm2 rigide
0,2 - 0,5 mm2 souple

AWG 24 - 20

P
as

 3
,5

 m
m

PTSA 1,5/...-3,5-Z
BJ multipolaire, picots décalés

2 A, jusqu'à 630 V (VDE)
2 A, 300 V (UL/CSA)

0,5 - 1,5 mm2 rigide / souple
AWG 24 - 16

PTSA 1,5/...-3,5-F
BJ multipolaire, picots devant

2 A, jusqu'à 400 V (VDE)
2 A, 300 V (UL/CSA)

0,5 - 1,5 mm2 rigide / souple
AWG 24 - 16

PTSA 1,5/...-3,5-Z HT BK
BJ multipolaire, picots décalés

2 A, jusqu'à 320 V (VDE)
2 A, 300 V (UL/CSA)

0,5 - 1,5 mm2 rigide / souple
AWG 24 - 16

PTSA 1,5/...-3,5-F HT BK
BJ multipolaire, picots devant

2 A, jusqu'à 250 V (VDE)
2 A, 300 V (UL/CSA)

0,5 - 1,5 mm2 rigide / souple
AWG 24 - 16

Raccordement vissé

soudable enfichable

P
as

 3
,5

 m
m

PT 1,5/...-3,5-V
17,5 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 16

PT 1,5/...-3,5-H
17,5 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 16

PTA 1,5/...-3,5
17,5 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)
0,14 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 16

PT 1,5/...-PVH-3,5
8 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 16

PT 1,5/...-PH-3,5
8 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 16

PT 1,5/...-5,0-V
20 A, 250 V (VDE)

15 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 2,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 14

PT 1,5/...-5,0-H
20 A, 250 V (VDE)

15 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 2,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 14

PTA 1,5/...-5,0
20 A, 250 V (VDE)

16 A, 300 V (UL/CSA)
0,14 - 2,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 14

PT 1,5/...-PVH-5,0
12 A, 250 V (VDE)

15 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 2,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 14

PT 2,5/...-5,0-V
32 A, 250 V (VDE)

20 A, 300 V (UL/CSA)
0,5 - 4,0 mm2 rigide / souple

AWG 20 - 12

PT 2,5/...-5,0-H
32 A, 250 V (VDE)

20 A, 300 V (UL/CSA)
0,5 - 4,0 mm2 rigide / souple

AWG 20 - 12

PT 2,5/...-PVH-5,0
13,5 A, 250 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours
0,2 - 4,0 mm2 rigide / souple

AWG 20 - 12

P
as
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,5

 m
m

PT 2,5/...-7,5-V
32 A, 500 V (VDE)

20 A, 300 V (UL/CSA)
0,5 - 4,0 mm2 rigide / souple

AWG 20 - 12

PT 2,5/...-7,5-H
32 A, 500 V (VDE)

20 A, 300 V (UL/CSA)
0,5 - 4,0 mm2 rigide / souple

AWG 20 - 12

La gamme MINICONNEC compact pro-
pose une connectique pour C.I. destinée à 
la quasi totalité des cas d'application dans 
l'immotique et les télécommunications. La 
gamme est composée de 3 domaines :

BJ pour C.I. p. conducteur FO en polymère

Bloc de jonction pour C.I.
pour conducteur FO 

en polymère
FOPT 2,2-T/R

Débit jusqu'à 5 Mbits/s
Distance de transmission jusqu'à 50 m

Embases / connecteurs mâles

P
as

 3
,5

 m
m

PST 1,0/...-3,5
8 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)

PST 1,0/...-H-3,5
8 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)

PST 1,0/...-3,5 R...
8 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)

FK-MPT 0,5/...-ICVA-3,5
Embase protégée pour

FK-MPT 0,5/...-3,5
Enfichage vertical 

par rapport à la carte
3 A, 160 V (VDE)

4 A, 300 V (UL/CSA)

FK-MPT 0,5/...-ICA-3,5
Embase protégée pour

FK-MPT 0,5/...-3,5
Enfichage horizontal 

par rapport à la carte
3 A, 160 V (VDE)

4 A, 300 V (UL/CSA)

P
as

 5
,0

 m
m

PST 1,3/...-5,0
12 A, 250 V (VDE)

16 A, 300 V (UL/CSA)

PST 1,3/...-H-5,0
12 A, 250 V (VDE)

16 A, 300 V (UL/CSA)

PST 1,3/...-5,0 R...
12 A, 250 V (VDE)

16 A, 300 V (UL/CSA)

PST 1,3/...-LV-5,0
Embase à détrompage
pour PT 2,5/...-PVH-5,0
13,5 A, 250 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours

PST 1,3/...-LH-5,0
Embase à détrompage
pour PT 2,5/...-PVH-5,0
13,5 A, 250 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours

soudable enfichable
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as
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FK-MPT 0,5/...-3,5
4 A, 160 V (VDE)

4 A, 300 V (UL/CSA)
0,12 - 0,5 mm2 rigide

AWG 26 - 20

FK-MPT 0,5/...-3,5-H
4 A,  160 V (VDE)

4 A, 300 V (UL/CSA)
0,12 - 0,5 mm2 rigide

AWG 26 - 20

FK-MPT 0,5/...-ST-3,5
4 A,  160 V (VDE)

4 A, 300 V (UL/CSA)
0,12 - 0,5 mm2 rigide

AWG 26 - 20

PTDA 1,5/...3,5
17,5 A, 200 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours
0,2 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 24 - 16

PTDA 1,5/...-PH-3,5
8 A, 160 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours
0,2 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 24 - 16

P
as

 5
,0

 m
m

PTDA 2,5/...-5,0
24 A, 320 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours
0,2 - 2,5 mm2 rigide / souple

AWG 24 - 14

PTDA 2,5/...-PH-5,0
13,5 A, 250 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours
0,2 - 2,5 mm2 rigide / souple

AWG 24 - 14

MINICONNEC devient
écologique
Tous les produits MINICONNEC 
répondent aux exigences des 
Directives européennes RoHS et 
WEEE pour les composants.

Versions spécifiques au client
Désignation Repérage Coloris Equipement 

partiel 3)
Détrompage 
mécanique

Détrompage 
de couleur

Cond. dispos. 
automatique

Autres

Stan-
dard

Option

FK-MPT…

PTSA…
Blocs
différents pas 
possibles

PTDA…
Blocs
différents pas 
possibles

PTA 1,5…
PT 1,5…
PT 2,5…

Version A
montable dans 
le pas
(connecteur)

PST…
Différentes long. 
de picots /
géométries sur 
demande

PST…-L…

= disponible
= non disponible

1) avec intercalaire modulaire
2) disponible sur demande
3) par exemple pour le doublement du pas
4) deux surfaces d'impression disponibles

1)

2)1) 2) 

2)

4)

4)

2)

P
as
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La version FOPT 2,2-T/R juxtaposable sans perte de pas permet la 
connexion rapide et économique des fibres optiques en polymère.
Vous trouverez un schéma de connexion détaillé dans notre catalogue
MINICONNEC.

Le moteur de recherche avec téléchargement 
CAO
MINICONNEC Select vous aide à concevoir vos plati-
nes et vos boîtiers jusqu'à la commande, grâce à :
– une sélection systématique et rapide des blocs de 

jonction pour C.I., des connecteurs et des boîtiers 
pour l'électronique

– une étude technique d'un bout à l'autre assistée par 
Internet avec une bibliothèque CAO étendue

– des fonctions e.achat conviviales.

MINICONNEC compact à raccordement vissé
La gamme PT offre avec ses blocs de jonction pour C.I. et ses connecteurs une 
capacité de serrage excellente pour un faible encombrement. Un dispositif de 
protection de conducteur particulièrement élastique veille ici à un confort de 
raccordement important. Nouveau : le système débrochable PT 2,5 comprenant 
jusqu'à cinq sens d'enfichage et une flexibilité inégalée à ce jour.
Des impressions individuelles et des variantes de couleur sont possibles pour 
tous les blocs de jonction de la série MINICONNEC compact.

MINICONNEC compact avec raccordement à ressort Push-In
La gamme comprend des blocs de jonction pour C.I. et des connecteurs au pas 
de 2,5 mm jusqu'à 5,0 mm en raccordement à insertion directe. Il est également 
possible ici de choisir entre raccordement simple ou double permettant le 
passage des conducteurs. La nouveauté du terminal MINICONNEC compact à 
raccordement à ressort réside dans la nouvelle série PTDA : double 
raccordement à ressort incliné avec touche de déclenchement, combinée avec 
détrompage en couleur, disponible en option, conditionné avec un design 
harmonieux.

Embases MINICONNEC compact
Les connecteurs mâles pour les versions enfichables sont réalisés en matériau 
résistant aux températures élevées et sont, de ce fait, également utilisables dans 
les procédés de soudage par refusion (THR). Un emballage à ruban, adapté aux 
machines est disponible sur mesure.

MINICONNEC compact
Des solutions destinées à l'immotique 
et aux télécommunications
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Raccordement à ressort

soudable
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PTSA 0,5/...-2,5-Z
BJ multipolaire, picots décalés

2 A, jusqu'à 400 V (VDE)
2 A, 300 V (UL/CSA) 
0,14 - 0,5 mm2 rigide
0,2 - 0,5 mm2 souple

AWG 24 - 20

PTSA 0,5/...-2,5-F
BJ multipolaire, picots devant

2 A, jusqu'à 250 V (VDE)
2 A, 150 V (UL/CSA)
0,14 - 0,5 mm2 rigide
0,2 - 0,5 mm2 souple

AWG 24 - 20

PTSA 0,5/...-2,5-Z HT BK
BJ multipolaire, picots décalés

2 A, jusqu'à 250 V (VDE)
2 A, 300 V (UL/CSA)
0,14 - 0,5 mm2 rigide
0,2 - 0,5 mm2 souple

AWG 24 - 20

PTSA 0,5/...-2,5-F HT BK
BJ multipolaire, picots devant

2 A, jusqu'à 160 V (VDE)
2 A, 150 V (UL/CSA)
0,14 - 0,5 mm2 rigide
0,2 - 0,5 mm2 souple

AWG 24 - 20
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PTSA 1,5/...-3,5-Z
BJ multipolaire, picots décalés

2 A, jusqu'à 630 V (VDE)
2 A, 300 V (UL/CSA)

0,5 - 1,5 mm2 rigide / souple
AWG 24 - 16

PTSA 1,5/...-3,5-F
BJ multipolaire, picots devant

2 A, jusqu'à 400 V (VDE)
2 A, 300 V (UL/CSA)

0,5 - 1,5 mm2 rigide / souple
AWG 24 - 16

PTSA 1,5/...-3,5-Z HT BK
BJ multipolaire, picots décalés

2 A, jusqu'à 320 V (VDE)
2 A, 300 V (UL/CSA)

0,5 - 1,5 mm2 rigide / souple
AWG 24 - 16

PTSA 1,5/...-3,5-F HT BK
BJ multipolaire, picots devant

2 A, jusqu'à 250 V (VDE)
2 A, 300 V (UL/CSA)

0,5 - 1,5 mm2 rigide / souple
AWG 24 - 16

Raccordement vissé

soudable enfichable

P
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PT 1,5/...-3,5-V
17,5 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 16

PT 1,5/...-3,5-H
17,5 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 16

PTA 1,5/...-3,5
17,5 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)
0,14 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 16

PT 1,5/...-PVH-3,5
8 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 16

PT 1,5/...-PH-3,5
8 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 16

PT 1,5/...-5,0-V
20 A, 250 V (VDE)

15 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 2,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 14

PT 1,5/...-5,0-H
20 A, 250 V (VDE)

15 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 2,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 14

PTA 1,5/...-5,0
20 A, 250 V (VDE)

16 A, 300 V (UL/CSA)
0,14 - 2,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 14

PT 1,5/...-PVH-5,0
12 A, 250 V (VDE)

15 A, 300 V (UL/CSA)
0,2 - 2,5 mm2 rigide / souple

AWG 26 - 14

PT 2,5/...-5,0-V
32 A, 250 V (VDE)

20 A, 300 V (UL/CSA)
0,5 - 4,0 mm2 rigide / souple

AWG 20 - 12

PT 2,5/...-5,0-H
32 A, 250 V (VDE)

20 A, 300 V (UL/CSA)
0,5 - 4,0 mm2 rigide / souple

AWG 20 - 12

PT 2,5/...-PVH-5,0
13,5 A, 250 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours
0,2 - 4,0 mm2 rigide / souple

AWG 20 - 12
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PT 2,5/...-7,5-V
32 A, 500 V (VDE)

20 A, 300 V (UL/CSA)
0,5 - 4,0 mm2 rigide / souple

AWG 20 - 12

PT 2,5/...-7,5-H
32 A, 500 V (VDE)

20 A, 300 V (UL/CSA)
0,5 - 4,0 mm2 rigide / souple

AWG 20 - 12

La gamme MINICONNEC compact pro-
pose une connectique pour C.I. destinée à 
la quasi totalité des cas d'application dans 
l'immotique et les télécommunications. La 
gamme est composée de 3 domaines :

BJ pour C.I. p. conducteur FO en polymère

Bloc de jonction pour C.I.
pour conducteur FO 

en polymère
FOPT 2,2-T/R

Débit jusqu'à 5 Mbits/s
Distance de transmission jusqu'à 50 m

Embases / connecteurs mâles

P
as
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PST 1,0/...-3,5
8 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)

PST 1,0/...-H-3,5
8 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)

PST 1,0/...-3,5 R...
8 A, 160 V (VDE)

10 A, 300 V (UL/CSA)

FK-MPT 0,5/...-ICVA-3,5
Embase protégée pour

FK-MPT 0,5/...-3,5
Enfichage vertical 

par rapport à la carte
3 A, 160 V (VDE)

4 A, 300 V (UL/CSA)

FK-MPT 0,5/...-ICA-3,5
Embase protégée pour

FK-MPT 0,5/...-3,5
Enfichage horizontal 

par rapport à la carte
3 A, 160 V (VDE)

4 A, 300 V (UL/CSA)

P
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PST 1,3/...-5,0
12 A, 250 V (VDE)

16 A, 300 V (UL/CSA)

PST 1,3/...-H-5,0
12 A, 250 V (VDE)

16 A, 300 V (UL/CSA)

PST 1,3/...-5,0 R...
12 A, 250 V (VDE)

16 A, 300 V (UL/CSA)

PST 1,3/...-LV-5,0
Embase à détrompage
pour PT 2,5/...-PVH-5,0
13,5 A, 250 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours

PST 1,3/...-LH-5,0
Embase à détrompage
pour PT 2,5/...-PVH-5,0
13,5 A, 250 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours

soudable enfichable
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FK-MPT 0,5/...-3,5
4 A, 160 V (VDE)

4 A, 300 V (UL/CSA)
0,12 - 0,5 mm2 rigide

AWG 26 - 20

FK-MPT 0,5/...-3,5-H
4 A,  160 V (VDE)

4 A, 300 V (UL/CSA)
0,12 - 0,5 mm2 rigide

AWG 26 - 20

FK-MPT 0,5/...-ST-3,5
4 A,  160 V (VDE)

4 A, 300 V (UL/CSA)
0,12 - 0,5 mm2 rigide

AWG 26 - 20

PTDA 1,5/...3,5
17,5 A, 200 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours
0,2 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 24 - 16

PTDA 1,5/...-PH-3,5
8 A, 160 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours
0,2 - 1,5 mm2 rigide / souple

AWG 24 - 16
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PTDA 2,5/...-5,0
24 A, 320 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours
0,2 - 2,5 mm2 rigide / souple

AWG 24 - 14

PTDA 2,5/...-PH-5,0
13,5 A, 250 V (VDE)

Homologations UL / CSA en cours
0,2 - 2,5 mm2 rigide / souple

AWG 24 - 14

MINICONNEC devient
écologique
Tous les produits MINICONNEC 
répondent aux exigences des 
Directives européennes RoHS et 
WEEE pour les composants.

Versions spécifiques au client
Désignation Repérage Coloris Equipement 

partiel 3)
Détrompage 
mécanique

Détrompage 
de couleur

Cond. dispos. 
automatique

Autres

Stan-
dard

Option

FK-MPT…

PTSA…
Blocs
différents pas 
possibles

PTDA…
Blocs
différents pas 
possibles

PTA 1,5…
PT 1,5…
PT 2,5…

Version A
montable dans 
le pas
(connecteur)

PST…
Différentes long. 
de picots /
géométries sur 
demande

PST…-L…

= disponible
= non disponible

1) avec intercalaire modulaire
2) disponible sur demande
3) par exemple pour le doublement du pas
4) deux surfaces d'impression disponibles

1)

2)1) 2) 

2)

4)

4)

2)
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La version FOPT 2,2-T/R juxtaposable sans perte de pas permet la 
connexion rapide et économique des fibres optiques en polymère.
Vous trouverez un schéma de connexion détaillé dans notre catalogue
MINICONNEC.

Le moteur de recherche avec téléchargement 
CAO
MINICONNEC Select vous aide à concevoir vos plati-
nes et vos boîtiers jusqu'à la commande, grâce à :
– une sélection systématique et rapide des blocs de 

jonction pour C.I., des connecteurs et des boîtiers 
pour l'électronique

– une étude technique d'un bout à l'autre assistée par 
Internet avec une bibliothèque CAO étendue

– des fonctions e.achat conviviales.

MINICONNEC compact à raccordement vissé
La gamme PT offre avec ses blocs de jonction pour C.I. et ses connecteurs une 
capacité de serrage excellente pour un faible encombrement. Un dispositif de 
protection de conducteur particulièrement élastique veille ici à un confort de 
raccordement important. Nouveau : le système débrochable PT 2,5 comprenant 
jusqu'à cinq sens d'enfichage et une flexibilité inégalée à ce jour.
Des impressions individuelles et des variantes de couleur sont possibles pour 
tous les blocs de jonction de la série MINICONNEC compact.

MINICONNEC compact avec raccordement à ressort Push-In
La gamme comprend des blocs de jonction pour C.I. et des connecteurs au pas 
de 2,5 mm jusqu'à 5,0 mm en raccordement à insertion directe. Il est également 
possible ici de choisir entre raccordement simple ou double permettant le 
passage des conducteurs. La nouveauté du terminal MINICONNEC compact à 
raccordement à ressort réside dans la nouvelle série PTDA : double 
raccordement à ressort incliné avec touche de déclenchement, combinée avec 
détrompage en couleur, disponible en option, conditionné avec un design 
harmonieux.

Embases MINICONNEC compact
Les connecteurs mâles pour les versions enfichables sont réalisés en matériau 
résistant aux températures élevées et sont, de ce fait, également utilisables dans 
les procédés de soudage par refusion (THR). Un emballage à ruban, adapté aux 
machines est disponible sur mesure.

MINICONNEC compact
Des solutions destinées à l'immotique 
et aux télécommunications
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MINICONNEC

MINICONNEC compact
Connectique pour 
l'immotique et les 
télécommunications
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MINICONNEC compact
Domaines d'utilisation

Multimedia Sécurité Communication Signalisation Surveillance vidéo

Version compacte et à
actionnement simple

Augmentation de la rigidité
diélectrique et de la
stabilité mécanique grâce
au brochage en forme de Z

Détrompage de couleur
ainsi que pas mixte en
option

Versions résistant à des
températures élevées pour
le soudage par refusion
disponibles  

Emballage au choix en
chargeur à barres 

LED d'émission et de 
réception intégrée

Connexion sans traitement
préalable des fibres, coupe
aisée à l'aide d'un outil à
couper les fibres IBS RL FOC

Grand confort d'actionne-
ment grâce à la technique à
insertion directe avec
touche de déclenchement

Stabilité par dispositif
antitraction supplémentaire

Embout anti-écrasement
compris dans la livraison

Connecteurs mâles
compatibles avec le soudage
par refusion, optimisés pour
les connecteurs
MINICONNEC compact

Disponibles en emballage
compatible avec les dispositifs
automatiques (conditionne-
ments en bande ou emballages
en chargeurs)

Plaquette prémontée pour
pipette d'aspiration pour
conditionnement en bande

Géométrie des picots
ménageant les connexions

Différentes longueurs et
géométries de picots
sur demande

Blocs de jonction pour 
C.I. et connecteurs avec 
raccordement vissé

PT, PTA

Blocs de jonction inclinés 
à ressort pour C.I.

PTSA

Terminal de connexion 
pour fibres polymère

FOPT

Connecteurs mâles

PST

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

France :
PHOENIX CONTACT SAS
52 Bd de Beaubourg · Émerainville
77436 Marne la Vallée Cedex 2
Tél. :01 60 17 98 98
Fax : 01 60 17 37 97
www.phoenixcontact.fr

Belgique :
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem
Tél. :02-7 23 98 11
Fax : 02-7 25 36 14
www.phoenixcontact.be

Suisse :
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
Tél. : ++41 (0) 52 354 55 55
Fax : ++41 (0) 52 354 56 99
Mail: infoswiss@phoenixcontact.com
Internet: www.phoenixcontact.ch

Canada :
PHOENIX CONTACT Ltd.
235 Watline Avenue
Mississauga, Ontario
L4Z 1P3
Tél. : (905) 890-2820
Fax : (905) 890-0180
Toll Free 1-800-890-2820
www.phoenixcontact.ca

Informations complémentaires sur les produits
présentés et l'univers de solutions Phoenix
Contact sur les sites internet correspondants.

ou contactez-nous directement !

Connectique industrielle, 
Repérage et accessoires pour le montage, 
Outillage

CLIPLINE

Connecteurs industriels

CONNEC+

Connectique pour C.I. 
et boîtier électronique

MINICONNEC

Protection antisurtension

TRABTECH

Convertisseurs de signaux

INTERFACE

Systèmes d'automatisation

AUTOMATIONWORX

Système d'enfichage 
avec raccordement vissé 
particulièrement
robuste

Système d'enfichage PT 2,5

Blocs de jonction pour 
C.I. et connecteurs avec 
double raccordement à 
ressort

PTDA

Blocs de jonction pour 
C.I. et connecteurs avec 
double raccordement à 
ressort

FK-MPT

Importante capacité de
serrage grâce à un espace de
raccordement rectangulaire

Dispositif de protection de
conducteur particulièrement
élastique pour des raccorde-
ments répétés sans problème

Connecteurs avec deux
enfichages intégrés, peuvent
aussi être détrompés 

    sur demande

Vis plus/moins de série

Connecteur avec systèmes à
contacts robustes et fiables

Bloc de connexion miniature
pour conducteur rigide

Réalisation aisée de boucles
de potentiels

Grand confort
d'actionnement grâce à
la technique à insertion
directe et à la touche de
déclenchement

Disponible en tant que BJ
pour C.I. ou connecteur

•

•

•

•
•

Système d'enfichage avec un
ensemble de cinq possibilités
d'enfichage

Dispositif de protection de
conducteur particulièrement
élastique pour des
raccordements répétés sans
problème

Stabilité élevée grâce à des
embases en L

Système à contacts fiable à
intensité admissible élevée

Détrompage breveté
disponible sur demande

•

•

•

•

•

Double raccordement à
ressort en technique de
raccordement à insertion
directe avec touche de
déclenchement

Importante capacité de
serrage grâce à des
dimensions compactes

Détrompage de couleur en
option

Disponible en tant que BJ
pour C.I. ou connecteur

Connecteur à détrompage
mécanique en option

Design harmonieux pour
raccordement dans la zone
visible

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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